
 
 

 

 
 
 
 
 
Kvalitatívne parametre tuhého druhotného paliva (TDP) 
 

 

 

Obchodný názov paliva: 
Ecoenergo plus 16 
 
Producent paliva (výrobca): 
GBS group, s.r.o., Partizánska 17, 984 01  Lučenec, Slovenská republika 
IČO: 50 223 241 
DIČ: 2120247349 
IČ DPH: SK2120247349 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29535/S 
 
Požiadavky na tuhé druhotné palivo : Spĺňa požiadavky podľa vyhlášky č.228/2014 Z.z. Ministerstva životného 
prostredia SR ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení 
vyhlášky č.367/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR.  
 
Požiadavky na spaľovacie zariadenie: Tuhé druhotné palivo je určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach v súlade 
s prílohou č. 3a druhej časti k vyhláške č. 228/2014 Z.z., ako sú teplárenské zariadenia (teplárne), elektrárenské 
zariadenia (elektrárne), tepelná energetika, elektroenergetika, kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie. 
 
 

Parameter Unit 
 

    TDP  TDP 

Vlhkosť max. % W 10% 

Výhrevnosť min. GJ/t Qi 44,5 

Popol max % A 6% 

Granulometria  mm 3D 
Podľa 

požiadaviek 
odberateľa 

Frakcia mm 2D 
Podľa 

požiadaviek 
odberateľa 

Objemová hmotnosť kg/m3 p 
cca. 200 
(±10%) 

 
 


